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Первая ступень регулятора является сбалансиро-
ванном мембранным редуктором с сухой камерой. 
Имеет два порта высокого давления с резьбой 
7/16’’ - 20UNF, позволяющих подключить консоль 
с манометром и трансмиттер и 4 порта среднего 
давления с резьбой 3/8’’.

Корпус первой ступени регулятора изготовлен  
из латуни высокой твердости  на высокоточных 
станках ЧПУ и покрыт никель-хромом, посредством 
гальваники, что обеспечивает надежную защиту  
от механических повреждений и коррозии. По  
конструкции представляет собой сбалансированный 
мембранный редуктор с сухой камерой и поворотной 
турелью, для эргономичной трассировки шлангов.

Рассчитан на давление в баллоне 300 Bar, при этом 
установочное давление находится в диапазоне 9-10 Bar.

Имеет пять портов среднего давления с резьбой 3/8’’ 
- 24UNF, один из которых расположен в торцевой  
части первой ступени, и два порта высокого давле-
ния 7/16’’ - 20UNF расположенных под удобным углом.

Разъем штуцера G5/8 DIN 300 с металлопластиковым 
маховиком.

Редуктор РВ303 (первая ступень регулятора)

Редуктор с турелью РВ30Т (первая ступень регулятора)

Дыхательный автомат (вторая ступень регулятора)

АВ – 1
Пневмосбалансированная вторая ступень, обеспечивающая легкость дыхания, в корпусе произведенным 
из полиамида повышенной прочности оснащена заслонкой вентури и регулятором усилия на вдох. Вну-
тренние детали выполнены из нержавеющей стали и латуни. Гайка имеет насечки для лучшего теплообмена. 
Конструкция второй ступени предусматривает возможность подключения шланга как слева так и справа. 
На корпусе установлены боковые дефлекторы, рассекающие пузырьки выдыхаемого воздуха. Фронтальная 
крышка оптимизирована под использование в толстых перчатках.
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Баллонная арматура
Баллонная арматура состоит из вентилей для однобаллонного и для двухбаллонного аппаратов. Для двух 
баллонного аппарата три вентиля в сборе  составляют манифольд. Манифольды с разным осевым расстоя-
нием между баллонными вентилями: 196-211мм(204) и 218-228мм(224). Все варианты вентилей на давление 
200 бар и 300 бар и с баллонными резьбами: М18х1,5, М25х2, W19,2. Резьба присоединения редуктора G5/8. 
Вентиля комплектуются, со стороны баллонной резьбы, отсечными клапанами, со стороны центрального 
вентиля, металлической заглушкой с левой или с правой резьбой М16х1,0, со стороны присоединения редук-
тора, пластиковой заглушкой с резьбой G5/8. Материал вентилей латунь высокой твердости с покрытием 
Никель-Хром.

Вентили для одно баллонного аппарата: КВ20-1 и КВ30-1 
(М18х1,5), КВ20-2 и КВ30-2 (М25х2), КВ20-3 и КВ30-3 
(W19,2).

Манифольды : 30-224, 30-204, 20-224, 20-204.

Баллонные вентиля монифольдов: КВ30-1Л, КВ30-1П, 
КВ20-1Л, КВ20-1П, КВ30-3Л, КВ20-3П.

Центральные вентиля манифольдов: КВ30(224), 
КВ20(224),КВ30(204), КВ20(204).  

Стравливающий клапан позволяет легко и комфортно регулировать объем газа внутри сухого  
гидрокостюма любого типа. Обеспечивает идеальный контроль плавучести и безопасность погружений.

Клапан поддува сухого гидрокостюма предназначен для подачи воздуха из баллона в подкостюмное  
пространство, что позволяет компенсировать сжатие на глубине и сохранять тепло и подвижность  
водолаза. Совместим с любым типом гидрокостюмов.

•	 Тип клапана - автоматический с ручной  
регулировкой усилия на подрыв.

•	 Положение мембраны клапана удобно контролиру-
ется, благодаря четкой трещотке фиксатора.

•	 Низкий профиль - обеспечивает высокую  
эргономику при взаимодействии со снаряжением.

•	 Упоры на крышке - позволяют регулировать  
усилие на подрыв даже в толстых перчатках.

•	 Посадочный диаметр - 36 мм, подходит  
к большинству современных сухих гидрокостюмов.

•	 Ударопрочный материал - обладает устойчивостью  
к механическим повреждениям, а так же при эксплу-
атации в экстремально низких температурах.

•	 Тип клапана - высокопоточный, ручной. Подклю-
чается к шлангу низкого давления от редуктора 
(регулятора 1й ступени) и позволяет вручную 
добавлять воздух в костюм.

•	 Присоединение - стандартный разъем под шланг 
низкого давления с быстроразъемным соединением.

•	 Низкий профиль и угол вращения 360° обеспечи-
вает высокую эргономику при взаимодействии 
со снаряжением.

•	 Удобная кнопка - позволяет управлять клапаном 
даже в толстых перчатках.

•	 Посадочный диаметр - 32 мм, подходит к боль-
шинству современных сухих гидрокостюмов.

•	 Ударопрочный материал - обладает устойчиво-
стью к механическим повреждениям, а так же при 
эксплуатации в экстремально низких температурах.

Клапан стравливающий

Клапан поддува 
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Низкопрофильное, лёгкое, компакт-
ное крыло формы «подкова».

Продуманный дизайн собственной 
разработки.

Подъемная сила: 16,5 л.

Материал оболочки крыла: Codra 
(cordura) 1000D РУ 1000 мм. 320 г/м2

Материал воздушной камеры:  
Оксфорд нейлон 210 den  
с покрытием ТПУ 300 г/м2

Крыло идеально подходит для  
проведения технических погруже-
ний, в т.ч. в пещеры и рэки.

Низкопрофильное, лёгкое, компакт-
ное крыло формы «бублик».

Продуманный дизайн собственной 
разработки.

Подъемная сила: 14,5 л. и 22 л.

Материал оболочки крыла: Codra 
(cordura) 1000D РУ 1000 мм. 320 г/м2

Материал воздушной камеры:  
Оксфорд нейлон 210 den  
с покрытием ТПУ 300 г/м2.

Компенсатор плавучести крыло

Компенсатор плавучести крыло

Сушильное оборудование
Сушильное оборудование предназначено для сушки различного снаряжения (гидрокомбинезонов,  
термозащитных костюмов пожарных, костюмов химической защиты спасателей и т.п.). Оно позволяет  
быстро и деликатно провести сушку путём подачи нагретого воздуха по полым нержавеющим трубкам  
через выпускные форсунки, расположенные на вешалках, непосредственно на объект сушки.

•	 Изготавливается в трёх исполнениях, 
отличающихся количеством изделий, 
размещаемых для просушки.

•	 Предназначена для эксплуатации  
в стационарных условиях в ком-
плекте с блоком подачи воздуха ПТС 
«Бриз».

Эксплуатация сушилок не требует под-
вода дополнительной системы вытяжной 
вентиляции, а позволяет установить их 
в помещении со стандартной системой 
общеобменной вентиляции. 

Их отличает низкий уровень шума  
и низкое энергопотребление,  
220 В - 1000 Вт. и 1600 Вт.

Панели сушилок выполнены из нержаве-
ющей стали и могут быть сделаны как  
в стационарном настенном, так и в пере-
движном исполнениях.
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Снаряжение для пожарных и спасателей
С прочей продукцией АО «ПТС» вы можете ознакомиться  
на нашем официальном сайте – pto-pts.ru
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АO «ПТС»

Россия 142153, Московская обл.,  
г. о. Подольск, дер. Слащево, д. 1, стр. 1

+7 (495) 744-000-3

info@pto-pts.ru	

pto-pts.ru  /  птс-завод.рф

Ассортимент продукции АО «ПТС» может обновиться.  
Внешний вид товара может отличаться от фотографий  

на сайте/каталоге. За актуальной информацией  
обращайтесь в отдел продаж.


